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	Акция

                  
          Профнастил I-категории от 415 руб/м²    	
        

                        
          Профнастил II-категории от 340 руб/м²    	
        

                        
          Профнастил III-категории от 250 руб/м²    	
        

          Скачать прайс-лист
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		Профили для гипсокартона

	

	

				
	Облицовка стен, сооружение перегородок, потолков из ГКЛ подразумевает возведение каркаса. Однако правильно его собрать и найти качественные рейки непросто. Легкий оцинкованный профиль для гипсокартона в Ижевске можно купить в компании “Народная кровля”, надёжного поставщика изделий из профлиста. Работа с гипсом не требует специальных навыков, но важно грамотно подобрать комплектующие для каркаса.


	Профиль из ГКЛ – типы изделий


	Металлические профили классифицируются по назначению:


	стеновые (жесткие профили для перегородок и коробов);


	плоскостные (применяются для обшивки отдельных участков);


	арочные (подходят для создания криволинейных поверхностей, благодаря надрезам и отверстиям профиль арочный способен принимать как выпуклую, так и вогнутую форму).


	В конструкцию металлокаркаса входят горизонтальные и вертикальные рейки. На последние ложится основная нагрузка. Стартовый профиль выполняет направляющую функцию. Функционально подобрать необходимый тип комплектующих каркаса не сложно, важно помнить виды изделий.


	Для стен и перегородок


	Направляющий (НП) и стоечный профиль (СП) используются для облицовки стен и сооружения перегородок. Функция первого обусловлена названием, также он необходим для создания перемычек. При помощи саморезов и пресекателя к нему крепится СП, образуя каркас.


	Для защиты углов и выравнивания поверхностей


	Перфорированный алюминиевый профиль необходим для проработки углов, образованных гипсокартоном. Он помогает создавать нужную форму и защищает поверхность от механических повреждений. При оштукатуривании требуется маячковый профиль для ГКЛ, выступающий в качестве базы. Доступная цена оправдывает его применение в помещениях любого метража.


	Для потолка


	При создании потолочного каркаса нужен потолочный (ПП) и направляющий профиль (ПНП). ПП служит основанием каркаса, а ПНП крепится по периметру потолка. Изготовление профиля предусматривает использование металла большей толщины, чем обусловлена повышенная цена изделия.


	Народная кровля: производство профилей для гипсокартона


	Если выбор комплектующих – задача простая, то найти качественные изделия по адекватной стоимости сложнее. Избежать ошибок поможет компания Народная кровля, поставляющая оцинкованный профиль для гипсокартона в Ижевске, цена которого порадует покупателей. По вопросам приобретения позвоните по телефону +7 (3412)60-14-12 или оставьте заявку на сайте.
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	Профиль направляющий для гипсокартона служит в качестве направляющих для стоечных профилей и для устройства перемычек каркасах перегородок и облицовок.
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	Профиль стоечный имеет С-образную форму и служит в качестве основных вертикальных стоек каркасов гипсокартонных конструкций.
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	Область применения: С-образный потолочный профиль предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен. Широкая стенка служит удобным основанием для крепления гипсокартонных листов с использованием специальных соединителей, входящих в комплект подвесного потолка, потолочный профиль позволяет произвести несложный монтаж каркаса требуемой конструкции с минимальными затратами времени.
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	Область применения: Применяется в качестве опорной направляющей базы при оштукатуривании для получения ровной поверхности.
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	Область применения: Профиль углозащитный предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных перегородок и облицовок, а также штукатурного слоя от механических повреждений в эксплуатации. Полки профиля ПУ имеют отверстия, в которые проникает шпаклевка (при монтаже конструкций из ГКЛ или ГВЛ) или штукатурный раствор, предварительно нанесенные на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление профиля с поверхностью.
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	Область применения: Прямой подвес применяется для крепления профилей ПП 60/27 к несущему основанию. Прямой подвес позволяет до минимума уменьшить расстояние между конструкциями подвесного и несущего потолка. Профиль крепится к нему при помощи шурупов. После крепления профилей в проектное положение выступающие концы прямого подвеса отгибаются или отрезаются. Несущая способность прямого подвеса равна 40 кг.
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	Область применения: Соединитель профилей ПП 60/27 одноуровневый - предназначен для соединения профилей ПП 60/27 в одном уровне и во взаимно перпендикулярных направлениях.
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	Область применения:  Предназначен для соединения между собой потолочного профиля ПП 60х27
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	Область применения:  Предназначен для крепления каркаса подвесного потолка из профилей ПП 60х27 к несущему основанию. Анкерный подвес с зажимом состоит из двух частей: анкерный подвес с зажимом и тяга подвеса. Анкерный подвес вставляется в профиль ПП 60х27 и дополнительно закрепляется защелкой, находящейся в нижней части подвеса. Несущая способность анкерного подвеса с тягой 0.25 кН или 25кг.
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	Область применения:  Используется для подвеса с зажимом. Закрепляется через петлю на базовом ж/б перекрытии анкерным элементом.
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		Если Вы найдете дешевле -
мы снизим цену специально для Вас!
	

	Народная кровля © 2024

	

Ижевск, пер. Инвентарный, 10. +7 (3412) 77-26-06	
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