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	Акция

                  
          Профнастил II-категории от 340 руб/м²    	
        

                        
          Профнастил I-категории от 415 руб/м²    	
        

                        
          Профнастил III-категории от 250 руб/м²    	
        

          Скачать прайс-лист
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		Доборные элементы для фасада
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	Область применения: 


	Уголок наружный (УО). Универсальный доборный элемент. Может использоваться при устройстве кровель и фасадов. Кромки уголка имеют двойной подгиб для придания жесткости. Выпускается 5 типоразмеров.
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	Область применения: 


	Уголок внутренний (УВ). Универсальный доборный элемент. Может использоваться при устройстве кровель и фасадов. Кромки уголка имеют двойной подгиб для придания жесткости. Выпускается 6 типоразмеров.
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	Область применения: 


	Скос (С). Применяется при устройстве оконных и дверных проемов. Закрывает незащищенное пространство между коробкой окна (двери) и плоскостью сайдинга. Крепежные элементы остаются скрытыми. Выпускается 12 типоразмеров. Работает в паре с доборным элементом ПОФ-180.
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	Область применения: 


	Оконный слив (ОС). Служит для отвода влаги стекающей с поверхности стекла и боковых откосов оконного проема за пределы плоскости фасада. Устанавливается по низу оконного проема. Крепится к коробке окна. Выпускается 6 типоразмеров.
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	Область применения: 


	Уголок откосный (УО). Применяется при устройстве оконных и дверных проемов. Закрывает незащищенное пространство между коробкой окна (двери) и плоскостью сайдинга. Видимые элементы крепления. Выпускается 12 типоразмеров. Работает в паре с доборным элементом ПОФ-180.
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	Область применения: 


	Планка откосная (ПО). Применяется при устройстве оконных и дверных проемов. Закрывает незащищенное пространство между коробкой окна (двери) и плоскостью сайдинга. Видимые элементы крепления. Работает в паре с доборным элементом «Уголок наружный». Крепится к коробке окна (двери). Выпускается 6 типоразмеров.
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	Область применения: 


	Нащельник стыковочный (НС). В номенклатуре присутствуют нащельники двух типов- для скрытого и видимого крепления. Нащельники скрытого типа (НС -350,312,180/50,180/40) прячут элементы крепления и одновременно удерживают (крепят) сайдинг в местах стыка. Нащельники НС-115,НС-90 лишь прикрывают стыки, крепежные элементы видны.

							
	
								
									[image: Уголок наружный сайдинга]
								<
								
								
	Область применения: 


	Угол наружный для сайдинга (УНС). Служит для крепления (стыка) сайдинга на наружных углах фасада. Скрытые элементы крепления. Выпускается 2-х типоразмеров.
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	Область применения: 


	Угол внутренний для сайдинга (УВС). Служит для крепления (стыка) сайдинга на внутренних углах фасада. Скрытые элементы крепления. Выпускается 2-х типоразмеров.
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	Область применения: 


	Планка откосная фигурная (ПОФ-180). Применяется при устройстве оконных и дверных проемов. Работает в паре с доборными элементами «Скос» и «Уголок откосный» Устанавливается в местах стыка скоса (уголка откосного) с коробкой окна (двери).
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	Область применения: 


	Торцевая планка (ТП). Служит для крепления торца сайдинга. Скрытые элементы крепления. Выпускается 3-х типоразмеров.
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	Область применения: 


	Стартовая сайдинга (СС-80). Служит для скрытого крепежа нижней кромки первой в ряду (стартовой) панели сайдинга.
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