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	Акция

                  
          Профнастил III-категории от 250 руб/м²    	
        

                        
          Профнастил I-категории от 415 руб/м²    	
        

                        
          Профнастил II-категории от 340 руб/м²    	
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	Профнастил — это стеновой или кровельный материал для наружных ограждений, стен и крыш. Профнастил используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков. Изготавливается из оцинкованной стали или оцинкованной стали с полимерным покрытием.


	Профнастил для крыши и стен может применяться как для обновления покрытий старых зданий, так и для строительства новых сооружений. Стальная основа и ребра жесткости обеспечивают крыше, стенам и несущим перекрытиям необходимую жесткость. Стены и кровля из профнастила не утяжеляют здания и обладают отличной герметичностью.


	Важной особенностью профнастила является легкость монтажа. Это практически исключает необходимость обладания специальными навыками монтажных работ.


	Профнастил выпускается как стандартных длин, так и по размерам заказчика.


	Купить профнастил вы можете у нас на сайте, цена на профнастил в ижевске указана в нашем прайсе.
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	Область применения: Строительство легковесных конструкций, изготовление перегородок внутри помещений, облицовка стен, изготовление легких переносных ограждений.


	Общая длина: 500 — 8000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,9 мм;
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	Область применения: Устройство кровель небольших зданий, изготовление перегородок внутри помещений, облицовка стен, изготовление легких переносных ограждений.


	Общая длина: 500 — 12000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,9 мм;
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	Область применения: Устройство кровель небольших зданий, изготовление перегородок внутри помещений, облицовка стен, изготовление легких переносных ограждений. Идентичен профилю НС-10, но имеет большую общую и рабочую ширину.


	Общая длина: 500 — 12000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,8 мм;
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	Область применения: Аналогичен профилю НС-10, но обладает большей жесткостью, что позволяет увеличить шаг несущей обрешетки при устройстве кровли.


	Общая длина: 500 — 12000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,9 мм;
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	Область применения: Аналогичен профилю НС-20, но обладает большей жесткостью, что позволяет увеличить шаг несущей обрешетки при устройстве кровли.


	Общая длина: 500 — 12000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,9 мм;;
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	Область применения: Строительство легковесных конструкций, изготовление перегородок внутри помещений, облицовка стен, изготовление легких переносных ограждений.


	Общая длина: 500 — 12000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,9 мм (по ГОСТ 0,6 и 0,7 мм);
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	Область применения: Устройство кровель больших жилых и промышленных зданий; строительство ангаров, навесов, ограждений. Выдерживает статические и динамические нагрузки.


	Общая длина: 500 — 12000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,9 мм (по ГОСТ 0,6; 0,7; 0,8 мм);
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	Область применения: Кровли с любым углом наклона и шагом обрешетки до 2м, щитовые конструкции для стеновых и других ограждений, быстровозводимые временные и постоянные сооружения.


	Общая длина: 500 — 12000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,9 мм (по ГОСТ 0,7 мм);
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	Область применения: Устройство кровель больших жилых и промышленных зданий; строительство ангаров, навесов, ограждений. Выдерживает статические и динамические нагрузки.


	Общая длина: 500 — 15000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,9 мм (по ГОСТ 0,6;  0,7;  0,8  мм);
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	Область применения: Строительство объектов производственного и складского назначения, основание для укладки утеплителя и рулонной гидроизоляции.


	Общая длина: 500 — 16000 мм;

	Толщина листа: 0,45 — 0,9 мм (по ГОСТ 0,7;  0,8;  0,9  мм);
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	Область применения: Устройство кровель промышленных зданий, ангаров. Несъемная опалубка может выполнять роль несущих панелей при монтаже крыш.


	Общая длина: 500 — 15000 мм;

	Толщина листа: 0,7 — 1 мм (по ГОСТ 0,8;  0,9;  1  мм);
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	Ширина рабочая: 1250  мм;

	Толщина листа: 0,45 — 1 мм;
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		Если Вы найдете дешевле -
мы снизим цену специально для Вас!
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